


개인 보호 장비(PPE): 
이 제품에 내화학성이 있는 재료로는 배리어 라미네이트, 니트릴 고무, 네오프렌 고무 또는 바이턴 등이 있습니다. 더 많은 옵션을 원하면, EPA 내화학성 카테고리 선택 차트의 E 카테고리에 대한 

지침을 따르십시오. 

1에이커당 5쿼트 이상의 살포 비율로 운전석이 개방된 공기 분사 장비를 사용하여 농약을 살포하는 농약 취급자는 다음을 착용해야  

합니다. 

•  긴소매 셔츠와 긴 바지 위에 전신 작업복, 

• 내화학성 장갑, 

• 내화학성 신발과 양말, 

• 내화학성 헤드기어 및  

• NIOSH 인증 숫자 접두어 TC-84A가 표기된 N, R, P 필터를 사용하는 NIOSH 미립자 필터 또는 NOISH 인증 숫자 앞에 TC-21C가 표기된  

HE 필터가 부착된 NIOSH 인증 공기 정화 방독면. 

농약을 혼합, 적재, 살포 및 취급하는 다른 모든 사람은 다음을 착용해야 합니다.  

• 긴소매 셔츠와 긴 바지, 

• 신발과 양말, 

• 내화학성 장갑 및  

• 혼합, 적재 시 또는 유출 농약 처리나 장비 세척 시 내화학성 앞치마,  

또한, 혼합 및 적재하는 사람의 경우 항공살포 또는 화학제관개 살포 시 다음을 착용해야 합니다. 

•   NIOSH 인증 숫자 접두어 TC-84A가 표기된 N, R, P 필터를 사용하는 NIOSH 인증 미립자 필터 또는 NOISH 인증 숫자 앞에 TC-21C가  

표기된 HE 필터가 부착된 NIOSH 인증 공기 정화 방독면.  

추가 요구 사항 및 예외 사항은 공학적 제어를 참조하십시오. 











































N = 오일에 내성이 없음, R = 오일에 내성이 있음, P = 내유성 
































