


PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE): 
Ang ilang materyales na chemical-resistant (hindi tinatablan ng kemikal) sa produktong ito ay barrier 
laminate, nitrile rubber, neoprene rubber, o viton. Kung gusto mo pa ng mga opsiyon, sundin ang mga 
tagubilin para sa kategorya E sa isang EPA chart para sa pagpili ng kategorya ng resistance sa kemikal.  
Ang mga handler na gumagamit ng open cab airblast equipment at mga rate ng paggamit na katumbas 
ng o higit pa sa 5 quart ng produkto kada acre ay dapat magsuot ng:  
• Mga coverall na nakapaibabaw sa shirt na mahaba ang manggas at pantalon, 
• Guwantes na chemical-resistant, 
• Sapatos at medyas na chemical-resistant, 
• Headgear na chemical-resistant, at 
• NIOSH particulate filter na may alinmang N, R, P filter na may prefix ng numero ng pag-apruba ng 

NIOSH na na TC-84A; o aprubado ng NIOSH na air purifying respirator na may HE filter na may prefix 
ng numero ng pag-apruba ng NIOSH na TC-21C.  

Ang lahat ng iba pang mixer, loader, applicator, at handler ay dapat magsuot ng: 
• Shirt na mahaba ang manggas at pantalon, 
• Sapatos at medyas, 
• Guwantes na chemical-resistant, at 
• Apron na chemical-resistant, kapag naghahalo, naglo-load, o naglilinis ng mga tulo o kagamitan  
Dagdag pa, ang mga mixer at loader na sumusuporta sa mga aireal o chemigation na paggamit ay dapat 
na gumamit ng: 
• Isang NOISH approved particulate filter na may alinmang N, R,P filter na may NOISH approval number 

prefix na TC-84A; o isang 
NOISH-approved air purifying respirator na may HE filter na may NOISH approval number prefix na TC-
21C. 

Tingnan ang mga engineering control para sa mga karagdagang kinakailangan at mga exception. 

 











































N = hindi resistant sa langis, R = resistant sa langis, P = hindi tinatablan ng langis 
































